
ACU20FP 系列

Low vapor Pressure Mass Flow Controller

BEIJING ACCUFLOW TECHNOLOGY CO., LTD.北京精量科技有限公司

低蒸气压质量流量控制器

产品特性

完美替代载气系统，节能与高效并重                         智能调控，应对不同工艺需求

高温作业，性能卓越                                                 大流量输出从容应对，满足高产需求



400-005-7868 www.accu-flow.com.cn

    在制造薄膜材料过程中，传统的液体输送方法存在固体前驱体溶解度限制的问题，导致无法输送足够的材
料，从而影响生产效率。ACU20FP低蒸气压质量流量控制器，专为薄膜工艺而设计，能够精确控制固体前驱
体输送到化学气相沉积(CVD)反应器。
    ACU20FP采用了先进的压力测量和控制技术，能够精确控制固体前驱体的输送流量，确保沉积过程的稳定
性和一致性，从而获得高质量的薄膜材料。此外，ACU20FP拥有多种控制方式和连接接口以满足多样化需求。

 半导体                          高校实验室                   真空镀膜                       光电材料       

性能及原理

产品应用

技术参数

量程范围                                             10SCCM～250SCCM
测控范围                                              阀控范围50:1 
准确度                                                        ±1%F.S（满量程）
线性                                                             ±0.1%F.S
重复精度                                                 ±0.2%F.S
响应时间                                                    ＜2S
温度系数                                               ±0.02%F.S/℃
工作温度                                                30℃～200℃
最大耐压                                                     1MPa     
漏率                                                        1 X 10   Pa m  /S      -9 3

机械部件

接头                                        VCR、卡套、快插、宝塔、法兰安装
密封材质                          氟橡胶、丁腈橡胶、全氟醚、三元乙丙
外壳防护等级                                                   IP40
安装位置                                               水平安装

电气性能

单色LED显示屏                                                           同时显示流量、设定

电气连接                                                      DB9孔、5.5×2.1电源快插
显示状态                                             带液晶显示
数字量                          Modbus协议（RS232/485）、ProfiBus协议、DeviceNet协议
模拟量                                                   0～5V、4-20mA、1-5V 
供电                                                       ±15VDC、24VDC
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产品选型

BEIJING ACCUFLOW TECHNOLOGY CO., LTD.北京精量科技有限公司

ACU20FP-LC

1MPaM
耐压范围

10   SCCM
20   SCCM
50   SCCM
100 SCCM
150 SCCM
200 SCCM
150 SCCM

010C
020C
050C
100C
150C
200C
250C

流量范围

0~5VDC
4~20mA
1~5VDC

A1
A2
A3

输入信号

0~5VDC
4~20mA
1~5VDC

B1
B2
B3

输出信号

±15VDC
24VDC

5
4

供电电压

氟橡胶
丁腈橡胶
氯丁橡胶
其他

V
T
N
Y

密封材质

φ8
φ10
φ12
其他与厂家联系

C
D
E
Y

使用接头

系列号
M N 200L A1 B1 5 V C8

不带液晶显示
带液晶显示

N
X

显示状况

RS485
RS232

8
2

通讯方式

产品尺寸图（mm）
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